
                                                Додаток №4 
			

1.Перелік робіт технічного обслуговування системи вентиляції та кондиціонування:

1.1. Внутрішній і зовнішній блоки:
- Вимірювання продуктивності системи
- Виявлення та усунення ненормальних шумів і вібрацій
- Перевірка параметрів лінії живлення
- Вимірювання опору електричної ізоляції
- Тестування електронної частини пристрою
-  Очищення (мийкою високого тиску) теплообмінників від бруду, пуху, пилу і видалення сторонніх предметів (зовнішній блок), що перешкоджають нормальному теплообміну.
-  Видалення забруднень корпусу приладу.
-  Тестування системи з пульта управління на всіх доступних режимах. (Холод, тепло, зволоження, осушення), перевірка роботи вентиляторів на всіх швидкостях.
-  Перевірка стану та наявності теплоізоляції на фреонопроводів. (При необхідності проведення робіт по відновленню теплоізоляції).
-  Перевірка системи на герметичність, пошук і усунення місць витоків холодоагенту, роботи з дозаправлення не більше 400 грам хладогенту для кожної спліт-системи (під час дозаправки більше 400 грам роботи виконуються за погодженням вартості заправки згідно Додатку №3 до Договору, а так само узгодження вартості хладогенту)
-  Перевірка наявності та цілісності органів управління (ПУ, ПДУ)
-  Діагностика системи на наявність несправностей.
1.2.  Внутрішній блок:
- Чистка (заміна при необхідності) повітряних фільтрів
-  Промивання дренажного піддону, насоса і датчика рівня води в піддоні
-  Прочищення дренажної системи
-  Перевірка герметичності дренажних трубопроводів.
1.3.  Зовнішній блок:
-  Виявлення та усунення ненормальних шумів і вібрацій компресора
-  Вимірювання струмів в ланцюзі компресора і напруг на його клемах при запуску і в роботі
-  Перевірка чотириходового клапана
-  Перевірка станів фільтрів із контуру циркуляції
-  Вимірювання параметрів заземлення
1.4. ТО систем вентиляції:
- Перевірка стану повітряних фільтрів Чистка від пилу і бруду при необхідності.
-  Вимірювання перепадів температур і тиску всередині приміщень і на вулиці
-  Огляд повітророзподільних і повітрозабірних решіток
-  Перевірка стану рухомих елементів вентиляторів і наявності мастила
-  Тестування електричних ланцюгів і автоматики
-  Перевірка систем аварійного відключення вентиляції
-  Очищення повітряних фільтрів, вентиляторів, систем повітроводів
-  Вимірювання напруги на всіх ділянках електричної мережі, від якої запитана система вентиляції
-  Аналіз температури повітря і його відносної вологості в динаміці - від припливного клапана (щілини, решітки) до повітрозабірної решітки
-  Визначення ступеня переохолодження або перегріву окремих повітряних потоків, встановлення причин такого відхилення від норми.


2. Строк виконання Робіт:
	№
п/п
	Технічне обслуговування
	Період щорічного проведення технічного обслуговування

	[bookmark: _Hlk520472154]1
	1-е технічне обслуговування
	з 01 вересня по 31 жовтня включно; до 20-го листопада - надання звіту

	2
	2-е технічне обслуговування
	з 01 грудня по 31 січня  включно; до 20-го лютого - надання звіту

	3
	3-е технічне обслуговування
	з 01 березня по 30 квітня включно; до 20-го травня - надання звіту

	4
	4-е технічне обслуговування
	з 01 червня по 31 липня включно; до 20-го серпня - надання звіту



3. Специфіка проведення робіт.

3.1. Порядок виконання робіт Підряднику необхідно погоджувати заздалегідь з Замовником (інженер-енергетик центрального офісу).

3.2. При необхідності для допуску на об'єкт співробітників Підрядника для виконання робіт завчасно подається список співробітників, в якому вказані:
- П.І.Б. монтажників;
- П.І.Б. керівника (старшого);
- час виконання робіт.

3.3. Роботи не повинні створювати перешкод робочому процесу на об'єктах, або ж технологія проведення робіт повинна бути така, щоб перешкоди були мінімальні.

3.4. Робоче місце має займати мінімум площі, мати акуратний вигляд, прибирання сміття необхідно проводити оперативно, у міру його появи.

[bookmark: _Hlk19868784][bookmark: _GoBack]3.5. Обов'язкова умова: Щоквартальне проведення інструктажу керівників магазинів і аптек з налаштування і раціонального використання режимів роботи кондиціонерів (режим роботи рекомендує фахівець сервісної компанії). 


4. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за організацію та якість робіт залучених ним субпідрядних організацій і за дотримання ними вимог безпеки.


